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1. Розпилювач
2. Зовнішня ручка резервуара
3. Резервуар для води
4. Керамічний фільтр для води
5. Кришка для резервуара води
6. Пензлик для чистки

7.   Отвір для виходу повітря
8.   Основа зволожувача
9.   Дисплей зволожувача
10. Шнур живлення





Mist output - прилад ввімкнеться з найменшим рівнем 
продуктивності. Одноразове натискання кнопки Mist
підвищить рівень продуктивності до наступного рівня 
потужності. Існує 4 рівня потужності, від найменшого,
до найбільшого.  

«Delay start»



Low water - коли в резервуарі закінчується вода, на екрані 
засвітиться індикатор Waterless. Індикатори потужності 
засвітяться червоним кольором та пролунає звуковий сигнал.
Прилад буде автоматично вимкнено, а вентилятор продовжить 
роботу ще певний час.

На екрані автоматично чередуються показники температури
і рівня вологості в приміщенні, як під час роботи приладу,
так і під час перебування в режимі очікування.

Для зміни температури на Цельсії, або Фаренгейти на екрані, 
необхідно натиснути кнопку Anion і потримати декілька секунд,
доки не з’явиться звуковий сигнал. Після цього на екрані зміниться 
показники температури на Цельсії, або Фаренгейти.
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